	    实训桌椅、六边形电脑桌椅等家具参数
	

	序号
	产品名称
	产品颜色、款式
	产品材质说明
	数量
	备注

	1
	六边桌
	规格尺寸：直径1600

颜色可选
	1.饰面：三聚氰胺板，基材刨花板密度为0.68kg/cm3,甲醛：E1级，游离甲醛释放量3.0mg/100g,sh属国家环境标志产品政府采购品牌。 2.封边材料：优质PV塑胶边，厚度2.0毫米热压成型不易开裂，粘合符合剂符合国际环保标准和国家GB18583-2001标准,3.台面2.5cm厚度板材，侧板2.5cm厚度。4.五金配件：DTC三节静音滑轨采用优质冷轧钢板经喷涂处理，开闭灵活无噪音，耐久性开闭次数不少于80000次，木制键盘架。
	8
	模拟仿真教室

	2
	凳子
	规格尺寸：360*280*460

颜色可选
	椅腿脚材料为优质方钢，壁厚2mm，经阻燃，防污处理，经打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐等 工艺处理，表面喷涂处理, 并经高温固化处理，具备长时间使用不生锈、不掉漆的特性；凳面为防火板，优质PV塑胶边，厚度2.0毫米热压成型不易开裂，粘合符合剂符合国际环保标准和国家GB18583-2001标准。
	68
	模拟仿真教室

	3
	会议桌
	规格尺寸:3200*1200*760

颜色可选
	材质说明：1 主材：台面板基材采用优质密度中纤板面压防火板板材，污染物释放量符合相应国家标准；稳定性强，不易变形。2、下架：选用厚度 2.0mm 的优质钢材，经打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理，表面喷涂处理, 并经高温固化处理，具备长时间使用不
生锈、不掉漆的特性。
	1
	社保大厅教室

	4
	会议椅
	规格尺寸：500*475*925

颜色可选
	材质说明：椅腿脚材料为优质钢管，壁厚2mm，经阻燃，防污处理，经打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐等 工艺处理，表面喷涂处理, 并经高温固化处理，具备长时间使用不生锈、不掉漆的特性；填充物：选用回弹性好，不易变形，
阻燃的优质海绵，海绵采用阻燃高密度海绵，电镀弓形脚。
	24
	社保大厅教室

	5
	培训椅（带写字板）
	写字板规格尺寸为：38cm*28cm，扶手承重 1.3公斤

培训椅规格尺寸：后背45cm*420cm,外径60cm*46cm*84cm

颜色可选
	材质说明：椅腿脚材料为优质钢管，壁厚 2mm，经阻燃，防污处理，经打磨、抛光、酸洗、磷化、防腐等 工艺处理，表面喷涂处理, 并经高温固化处理，具备长时间使用不生锈、不掉漆的特性；填充物：选用回弹性好，不易变形，阻燃的优质海绵，海绵采用阻燃高密度定型海绵，后背和椅架写字板连接件全部铝合金件连接。
	40
	社保大厅教室


